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Migracion de la configuracion a otro fortinet

Método 1

Vamos a ver como migrar la configuracién y las politicas de un equipo Fortinet a otro modelo de
Fortigate con distinta versién de firmware. Para ello tenemos que seguir estos pasos:

e Lo primero es hacer un backup del equipo a migrar y otro backup del equipo nuevo

e Abrir el fichero de configuracién del equipo a migrar y marcar para copiar todo el contenido
salvo la primera linea de config-version

 Sobreescribir el fichero de backup del equipo nuevo salvo la primera linea de config-version

e Asegurarse de que todos los interfaces se llaman de la misma forma o modificar el fichero para
que coincidan con el nuevo nombre

0 si no termina de pasar toda la configuracion podemos ejecutar diagnose debug
config-error-log read para ver el registro de error

Método 2

Otra opcidén que también he utilizado cuando los modelos son muy diferentes es editar el fichero de
backup con el notepad++ copiar trozos de la configuracidon que quiero replicar y pegarlos en el CLI
del nuevo equipo.

Me explico , pongamos que por ejemplo quiero pasar todas las direcciones que tengo al nuevo equipo
. Edito el fichero y busco la linea config firewall address selecciono todo hasta donde termina el
grupo con la linea end

config firewall address
edit "Servidor Antivirus"
set comment "Servidor de antivirus"
set subnet 192.168.0.141. 255.255.255.255
next
edit "Red interna usuarios"
set color 13
set subnet 172.25.100.0 255.255.255.0
next
edit "Red interna servidores"
set color 13
set subnet 172.30.99.0 255.255.255.0
next
edit "Red interna VOIP"
set color 18
set subnet 172.30.50.0 255.255.255.0
next
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end

Con este método te ahorras por lo menos el tener que replicar a mano muchas de las
configuraciones, ya que podras copiar y pegar entre los equipos a migrar

Método 3

La mejor opcidn es sin duda usar el Servicio Forticonverter para hacer la conversidn, aungque es un
servicio por el que deberas pagar. Si tienes pensado comprar un nuevo modelo para migar desde un
modelo anterior, puedes pedir en el presupuesto de compra que te incluyan dicho servicio de pago.

De todas maneras también podemos hacer una migracién utilizando la versidon de prueba de
Forticonverter. Para ello tenemos que descargamos desde la pagina de soporte de fortinet el
programa Forticonverter e instalarlo en nuestro equipo

Una vez instalado ejecutamos el programa Forticonverter.py y se nos abrird un asistente en el
navegador web
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El siguiente paso sera anadir nuestros dispositivos. La migracidn se puede realizar directamente entre
equipos o desde un archivo de backup al nuevo dispositivo. En el caso de elegir la primera opcién
deberemos de afadir los dos dispositivos y en el segundo caso basta con tener un backup de la
configuracién del dispotivo origen y basta con afadir el dispositivo destino.

Para afiadir un dispositivo , en el menu devices - botén New Device

F . |

New Device

Name: |

Type: FGT v
User Name:

Password:

Password dsnﬁrm:

1P:

HTTPS Port: 443

Description:

e . ]

En este caso lo voy a realizar desde una copia de la configuracién del dispositivo origen a un
dispositivo destino. Por ello en device afiado sélo mi dispositivo destino rellenando los campos que
aparecen.

En source configuration pinchamos en el icono que aparece a la derecha para elegir el fichero de
configuracion que hemos descargado del equipo a migrar

Input @ Bulk Conversion
Source Configuration k %
Target Device fwrD010 v

el aistente no mostrarad un informe resumen de la configuracién importada y posteriormente nos
mostrara en un asistente la configuracion para la migracion de los interfaces entre dispositivos
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Una vez que tengamos todos los interfaz mapeados al darle al botdn next, si todo esta correco, no
mostrara un resumen de la migracién. En la versién de pago apareceria un botén para descargar esa
nueva configuracién e importarla al nuevo equipo, pero en la versidon de demostracién no aparece.
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Aunque no aparezca el botdn podemos bajarnos el archivo de configuracién ya que por defecto el
fichero si que se crea en la ruta
C:\Users*admin*\AppData\Roaming\Fortinet\FortiConverter\conversions*xxxxxxxxxx*\FortiGate\compa
re

M en este caso aparece admin como nombre de usuario, pero ese nombre dependera
del usuario con el que lanzas el ejecutable

XXXXXXXXXX €s el nombre que pusimos en el asistente de conversién

Dentro de dicha carpeta encontraremos el fichero con el resultado de la configuracién que podremos
importar a nuestro nuevo equipo

Método 4

Otra opcidn seria utilizar las siguientes herramientas http://fortinet.camerabob.com:5190/ para
exportar/importar las configuraciones
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