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Para cambiar la ip de un equipo desde la línea de comandos

Para ver la configuración

<sxh>netsh interface ip show config</sxh>

Ponerle la ip por dhcp

<sxh>netsh interface ip set address “Local Area Connection” dhcp</sxh>

Ponerle una ip fija

<sxh>interface ip set address name=“Local Area Connection” static 192.168.10.42 255.255.255.0
192.168.1.1</sxh>

Cambiar el DNS

Poner un DNS fijo <sxh>interface ip set dns “Local Area Connection” static 1.1.1.1</sxh>

podemos también cambiar el dns con el editor del registro del propio equipo o la
u t i l i d a d  r e g  < s x h > r e g  u p d a t e
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer=“1.1.1.1
1.0.0.1” \\<machine name></sxh>

Utilizar el dns del dhcp

<sxh>netsh interface ip set dns “Local Area Connection” dhcp</sxh>

Para quitar los servidores wins desde la línea de comandos

Abrimos una consola cmd y ejecutamos <sxh>netsh interface ipv4 delete winsserver “Conexión de
área local” all </sxh>

Quitar proxy

<sxh>netsh winhttp reset proxy</sxh>
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Poner proxy

<sxh>netsh winhttp import proxy source =ie</sxh>
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